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При подключении к актуаторам дверей 
обязательно используйте плавкий предохранитель 15А

12 В

Аккумулятор

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

K1

K2

Указатели
поворота

microUSB

Схема подключения

X1 X2 X3

Сирена
(+)

(+)

(+)

(+12V Втроенный самовосстанавливающийся предохранитель)Красный

Зелёный

Корич./Красн.

Оранж./Красн.

Оранж./Красн.

Зелён./Красн.

Зелён./Чёрн.

Синий./Красн.
Синий

Синий/Чёрн.
Реле отпирания

Реле запирания

2A

7,5A

7,5A

INP 2 – Выключатель багажника
(-) 

INP 3 – Выключатель капота
(-) 

Масса

Вход INP1 (-) / Выход CH1 – Открывание багажника
200mA (-)

Выход CH2 – Блокировка (NO)

Выход CH3

Выход CH4

200mA (-)

LIN IN

К замку зажигания(+) 

INP 4 – Выключатели дверей салона (-)
(-) 

INP 6 – Выключатели дверей салона (+)
(+) 

(+) INP 5 – Вход педали тормоза

LIN OUT 
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Коричневый

Серый

Зелёный

Белый/Синий

Белый

Корич/Жёлт.

Жёлтый

Зелён/Оранж

Розовый

Зелён/Чёрный

Чёрный

Индикатор 
состоянияКрасный

Чёрный

Красный
Чёрный Кнопка 

«VALET»

micro
USB

Разъёмы
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89
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6710

X1 X2 X3

Используется при подключении 
к автомобилям LADA, управлении 
подогревателями Webasto, Eberspacher.
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LIN-драйвер
сигнализации

IN OUT 

LOCAL INTERCONNECT NETWORK

Подключение LIN

Блок 
управления 

двери

Дверь водителя

Для автомобилей LADA 
Калина 2 
Granta
Priora NEW
UAZ Patriot (05.2014)

Вход LIN

Выход LIN9

10
X1

Управление предпуско-
выми подогревателями

Webasto,
Thermotop Evo, 
Eberspaecher 
Hydronic
Hidronic 2 Выход LIN9

X1


