
DECKER DV-770/ DV-770 Plus 

Настройки устройства для работы с камерами (PAL/NTSC) 

Подключение 

- Задняя камера- Плюс питания камеры подключить к +12В от фонаря заднего хода и  
подключить + от фонаря заднего хода к розовому проводу (основной разъём питания (Back Car control) 

- Минус камеры на общий провод -12В или к корпусу автомобиля. 

Видео-кабель подключаем к тюльпану с маркировкой  - AUX VIDEO IN/REAR CCD IN 

Далее необходимо изменить настройки устройства. 

Для выбора типа подключённой камеры - необходимо выполнить следующее-  

Заходим в – Настройки – Система - Про систему- внизу списка - Заводські налаштування - ввести  
код - 7410 - нажать -Confirm- Выбираем пункт --Other Setting-- в этом меню выбираем пункт --Backcar 
mirror type - нажимаем и появиться окно с выбором типа задней камеры 
(AHD_30/AHD_25/CVBS_N/CVBS_P). 

Выбираем систему цветности CVBS_P  или CVBS_N (в зависимости от подключённой камеры) 

В это же меню выбираем пункт - Switch to front camera after reverse –  нажимаем и ставим значение – 
Disable- 

Нажимаем стрелочку НАЗАД в правом верхнем углу экрана (для возврата в меню расширенных 
настроек)  

Выбираем пункт меню – Aplication - в этом меню выбираем пункт – DVR - ставим значение – NO- 

Потом нажимаем стрелочку НАЗАД в правом верхнем углу экрана (для возврата в меню расширенных 
настроек) и ОБЯЗАТЕЛЬНО нажимаем иконку SAVE, для сохранения Ваших изменений  

(магнитола перезагрузиться и сохранит настройки)  


